
专⽤于电⼒系统 医疗仪器，⾼压电源等场合
极好的⻓期稳定性和可靠性，⽆感设计，低电压系数

，

HVLP20W0�⾼压电阻规格

HVLP�系列⾼压电阻采⽤⾼级别的环氧封装，保证了耐湿能⼒和绝缘能⼒。额定功率从20W到150W 单只最
⾼⼯作电压100KV。组合的产品额定电压可以达到300KV，在油中可以达到800KV。标准的阻值从1K到1G
欧，更低或者更⾼的阻值可以定制。35W以上的产品可选择防电晕安装电极。开步电⼦对每个出⼚的电阻都进
⾏了严格的⾼压测试，确保电阻在⾼压环境下的稳定性。对于特殊的尺⼨、精度、温飘要求请联系我们确认。

，

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us)

20W 40KV�rms 77KVp ±100ppm/°C(K) 1K-1G ±1%(F) -55~+175°C

HVLP35W0�⾼压电阻规格

HVLP50W0�⾼压电阻规格

HVLP70W0�⾼压电阻规格

50W

70W

48KV�rms

65KV�rms

77KVp

100KVp

1K-1G

1K-1G

标准型电极 防电晕电极

35W��� 30�KV�rms� 50KVp 1K-1G

标准型电极 防电晕电极

标准型电极 防电晕电极

温飘(-25~+105°C)

-55~+175°C

-55~+175°C

-55~+175°C

HVLP
精密⾼压功率电阻

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us) 温飘(-25~+105°C)

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us) 温飘(-25~+105°C)

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us) 温飘(-25~+105°C)
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±100ppm/°C(K) ±1%(F)

±100ppm/°C(K) ±1%(F)

±100ppm/°C(K) ±1%(F)
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HVLP100W�⾼压电阻规格

100W 100KV�rms 150KVp 1K-1G -55~+175°C

标准型电极

防电晕电极

HVLP150W�⾼压电阻规格

150W��� 100�KV�rms� 150KVp 1K-1G

防电晕电极

⼯作温度：-55~+175°C 更⾼⼯作温度请联系我们����������������������������������������������������
标准精度：±1%，±2%，±5%，±10%���������������������������������������������
标准阻值：1K-1G，更⾼或更低阻值请联系我们��������������������������������������������������������������������������������������������������
温度系数：±100ppm/°C�(-15~+105°C，+25°C�Ref)，特殊温飘请联系我们
绝缘电阻：>10000M
负载寿命：1000⼩时额定功率，△R<1%
短时过载：5倍额定功率5秒，不超过最⼤⼯作电压的1.5倍，△R<0.5%�����������
热冲击：MIL-STD-202，Method�107，Cond�C，△R<0.5%���������������������
潮湿阻抗：MIL-STD-202，Method�106，△R<0.5%

，

电⽓参数

选型表

标准型电极
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-55~+175°C

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us) 温飘(-25~+105°C)

最⼤连续⼯作电压 标准阻值 最⾼精度 ⼯作温度额定功率�(25°C) 最⼤雷击电压(1.2/50us) 温飘(-25~+105°C)

选型⽰例：HVLP100WF1M00K9�(HVLP100W ±1% 1 ±100ppm)�� �� M��

系列号
HVLP

阻值
1K00=1000R
10K0=10000R
100K=100000R
1M00=1000000R
10M0=10000000R
100M=100000000R
1G00=1000000000R

F=±1%
精度 包装

9=标准品
温飘

K=±100ppm
功率

20W0=20W
35W0=35W
50W0=50W
70W0=70W
100W=100W
150W=150W

H V L P 1 00 F 1 M 0 0 K 9W

±100ppm/°C(K) ±1%(F)

±100ppm/°C(K) ±1%(F)

HVLP
精密⾼压功率电阻
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